
 

Hydrocarbures : Fibre hydrophobe qui absorbe les huiles, les hydrocarbures et ses dérivés 
mais pas l’eau et les liquides à base d’eau. 

Utilisation : Pour une absorption rapide et maximale sur le sol ou sur l’eau. La quantité 
absorbée est proportionnelle à l’épaisseur choisie. 

- Calandrage par points 
- Produits testés en France selon la norme AFNOR NFT 90-361 
- Produit incinérable sans danger : taux de résidus < à 0,05 % 
- Durée de stockage : illimitée en milieu sec, à l’abri des UV 

ROULEAUX HYDROCARBURES, prédécoupés (au pas de 50 cm) et calandrés 

Prédécoupe: 

IMPORTANT : Les absorbants souillés par des produits toxiques ou polluants doivent 
être éliminés conformément à la réglementation, sur les Déchets 
Dangereux, relative aux produits absorbés. 
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Epaisseur Dimensions Unité de vente 
Capacité 

d’absorption 
Surface Couleur 

 
Simple 

40 cm x 60 m 
Carton de 2 

rouleaux 
 

162 L 

 
48 m2 

 

 

 
Blanc 

80 cm x 60 m 
Carton de 1 

rouleau 

 
Double 

40 cm x 40 m 
Carton de 2 
rouleaux 

 
180 L 

 
32 m2 

80 cm x 40 m 
Carton de 1 

rouleau 

http://www.mci-sete.fr/

